
 

Кровать «Лотос» 

 
Схема сборки 

 

 
 

Перечень деталей: 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Сборка производится одинаково для 

правого / левого расположения. 

Поворачивается на 180 градусов в 

горизонтальной плоскости деталь 1. 

Детали 5 и 6 меняются местами. 

 

 

- Сборка кровати возможна в 

положении лежа. 

 

 

- На нижние торцы деталей 8, 9, 10 

 11, 12, 13 прикрепить гвоздями 

пластиковые подпятники.  

 

- Соединить по схеме детали стоек при 

помощи шкантов и эксцентриковых 

стяжек, соблюдая нумерацию в парах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соединить стойки царгами 14, 15, 16, 

17, 22, 23, 24, 25, используя шканты и 

двухсторонние эксцентриковые 

стяжки. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

- Соединить по схеме детали лестницы, 

используя шканты и конфирматы. 

 
 

 

 

 

 

 

- Досверлить отверстия 8*12 насквозь для 

крепления лестниц на деталях 11, 15, 16 при 

расположении лестницы справа (10, 15, 16 

для расположения лестницы слева). 

 

 

 

 

 

- Присоединить на конфирматы лестницу в 

сборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соединить по схеме конфирматами 

детали нижнего спального короба. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соединить по схеме 

конфирматами детали верхнего 

спального короба. 

 

- В зависимости от конфигурации 

право/лево поворачивается на 180 

градусов деталь 1. Детали 5 и 6 

меняются местами. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Поочередно установить нижний и 

верхний спальные короба, совмещая 

отверстия ф8 мм и используя для 

крепления шканты в пласть 

(осторожно забивая их, не допуская 

продавливания внешнего покрытия 

царг) и саморезы 4,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- По нижним краям деталей 1, 2, 

3, 4 спальных коробов саморезами 

4*25 прикрепить монтажные 

планки 26, 27, 28, 29. 



 

 

Перечень фурнитуры: 

 

 
 

 

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для 

крепления к стене в комплект изделия не входят. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

изделия с целью улучшения технологических свойств мебели. 

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения 

покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- На монтажные планки 

разложить деревянные ламели. 

 

 

 Ламели саморезами не крепить 


