
СХЕМА СБОРКИ 

Лестница УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

Сборка лестницы: 

 

- На нижние торцы деталей 101 и 102 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей. 

 

- На боковины 101, 102 установите ответные части направляющих для ящиков при помощи саморезов 

3,5х16. Стрелка – первая отметка для саморезов 

 

 - Присоединить к боковинам 101 и 102 детали 103, 104, 105, 110 при помощи конфирматов. 

 

- На нижние пласти ступеней 104 установить металлические уголки при помощи саморезов 3,5х16. 

 

Сборка ящиков: 

 

- Соединить между собой детали 106, 107, 108 при помощи конфирматов по схеме. 

 

- В пазы вставить дно (деталь 111). 

 

- Закрепить фасад 109 при помощи стяжек эксцентриковых. 

 

- На нижние торцы боков ящика установить направляющие роликом в сторону задней стенки. 

 

- Установить ручки на фасады. 

 

Уголки устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНО для усиления 

конструкции лестницы! 

 
 ОБЯЗАТЕЛЬНО! Закрепить лестницу к кровати при помощи стяжек 

межсекционных.  
 

При необходимости самостоятельно выполнить отверстия под стяжки сверлом диаметром 5 мм. 

 



Перечень деталей 

 

Перечень фурнитуры 

 

 


